
Compact 8

Elektro 
Scherenarbeitsbühnen

In eingefahrener Position kön-
nen Standardtüren durchfah-
ren werden. Die geringe Brei-
te von 81cm, und der Kleine 
Wendekreis sind Garant für die 
hervorragende Manövrierfähig-
keit der Hebebühne. Maximale 
Sicherheit durch Korbüberlast-
Abschaltung und Kippschutz. 

• Plattformlänge von 2.40m 
kann um 90cm ausgescho-
ben werden bis 3.30m.

• Ideal wenn wenig Platz zum 
manövrieren ist. 

• Geeignet auch ohne Ab-
holmöglichkeit, passt auf 
unser Baumaschinentaxi, 
fragen Sie uns danach.

• Für innen und aussen ge-
eignet.

Weitere 
Fahrzeugdetails
unter zuhb.ch

Technische Spezifikationen

Max. Arbeitshöhe 8.20m
Plattformhöhe 6.20m
Max. Ausladung 0.80m
Transportlänge 2.48m
Transportbreite 0.81m
Transporthöhe 2.00m
Gewicht 1‘730kg
Hebekapazität 350kg
Elektromotor Batterie

Auskünfte und Reservationen
078 600 88 52 (Bitte rechtzeitig reservieren)


